移动式启闭机基本结构

移动式启增长机主要用于操作水工建筑物上多孔共用的闸门或需要移动存放的闸门，其参数除固定式启闭机的参数外，还有轨距、轮距、轨上扬程和轨下扬程（对门式启闭机而言）等，应根据水工建筑物的布置、闸门的运行要求以及启闭机的技术经济指标等因素确定。移动式启闭机的参数和布置变化繁多，难以形成标准系列，这里仅简单介绍其一般机构组成。

移动式启闭机一般由起升机构、运行机构、安全装置、机架、轨道等组成。

（1） 起升机构

门式和台车式启闭机起升机构的设计一般与卷扬式启闭机相同。当用一台门机操作数种闸门，而各闸门的启闭力又相关悬殊时，宜设置超载安全装置。起重量在100KN以下的小型门机，其起升机构可采用电动葫芦。为便于起吊拉杆、锁锭、机罩和盖板等附属设施，大型门机通常设置副钩，副钩亦可采用电动葫芦。

（2） 运行机构

移动式启启装箱同机构有大车运行机构一般采用分别驱动，驱动形式常都是自行式，很少用牵引式。分别驱动的运行机构电动机宜用绕线式，以起到一定的调节作用，保证两侧车轮同步。

运行机构的车轮通常为四个，采用四个以上车轮则应考虑台等等布置措施以使轮压均分布。车轮材料多用铸钢制造，轮压大的车轮可用合金铸钢。车轮踏面一般采用双轮缘的圆柱形。有驱动机构的车轮称为主动轮，无驱动机构的车轮称为从动轮。主动轮的数量应不少于从动轮的数量。

（3） 安全保护装置

移动式启增长机的安全保护装置除固定式启闭机的所有的电器保护装置、制动装置、荷载限制器、行程限制器外，还包括缓冲器、夹轨器、锚定装置、风速仪等。

缓冲器用来缓和启闭机与轨道终端挡板或轨道上的其他启闭机相碰撞时的冲击，起到吸能作用，运行速度小的启闭机一般采用橡胶缓冲器，速度快或自重较大的启闭机可采用弹簧缓冲器。室外作业的移动式启闭机应装设夹轨器和锚定装置。夹轨器用于防止启闭机在工作时受风荷载或其他荷载的作用而移动，通常采用的有手动式、电动弹簧式和重锤式等。锚定装置用于防止启闭机在非工作时受风荷载或其他荷载的作用而移动，锚定装置应设电气保护装置，在锚定启闭机时切断电源，防止误操作。

风速仪设在室外作用的移动式启闭机的上部不挡风处。当风速大于工作极限风速时，发出停止作业的警报，并切断运行机构的电源。

（4）  机架和轨道

       机架用于安装各机构的部件，并具备足够的强度和刚度，保证启闭机正常运行。

架一般做成整体式结构，小容量启闭机的机架多用型钢，大、中容量的机架则用焊接工字梁或箱形梁。门式启闭机的机架又称门架，其主框架通常采用封闭箱形截面，使其造型美观，工艺性好。门架的重量占整台启闭机自重的大部分，因此在满足使用要求和安全的情况下，应尽量减少门架的尺寸，如采取闸门分节出槽以降低门架高度等。

       轨道通常采用轻型钢轨和起重专用钢轨，小容量的小车也可采用方钢。轨道一般

直线布置，但根据建筑物的要求也可布置成曲线轨道。

